Оборудование, планируемое к представлению на выставке, посвященной 70-летию Университета

	№
	Название оборудования
	Краткая аннотация
	Габариты
	Фото

	ПНР-1

	1
	Калибратор-измеритель стандартных сигналов КИСС-12
	Разработан НИИ ЦС ЮУрГУ по заказу ООО «Теплоприбор-Юнит». Прибор выполняет функции: измерения и воспроизведения сигналов напряжения постоянного тока;измерения и воспроизведения сигналов силы постоянного тока;измерения и воспроизведения активного сопротивления постоянному току; измерения и воспроизведения сигналов от термоэлектрических преобразователей;измерения и воспроизведения сигналов от термопреобразователей сопротивления; измерения и воспроизведения частотно-импульсных сигналов;измерения давления (при использовании внешнего/внутреннего модуля измерения давления).
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	2
	Автоматизированные пункты включения
линий наружного освещения (АПВ)
	Назначение: автоматическое, диспетчерское и местное управление питанием участка сети наружного освещения в составе АСУНО «ПолиТЭР».
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	3
	Блок автоматического управления наружным освещением (БАУ-НО)
	Предназначен для автоматического, диспетчерского и местного управления питанием участка сети наружного освещения в составе существующего пункта питания. 
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	4
	Электронный пускорегулирующий аппарат
(ЭПРА-150/250.01.PLC)
	Назначение: пуск, управление и контроль режимов работы светильников наружного освещения с дуговой натриевой лампой типа ДНаТ номинальной мощностью 150, / Вт с передачей данных по питающей сети 0.2/0.4 кВ.
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	5
	Блок управления светодиодным светильником 
(БУС-Д.01.PLC)
	Назначение: дистанционный контроль технических параметров и управление режимами работы светодиодных светильников наружного освещения по питающей сети 0.2/0.4 кВ.
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	6
	Блок управления плазменным светильником
(БУС-П.01.PLC)
	Назначение: дистанционный контроль технических параметров и управление яркостью плазменных светильников типа  STA-25-03, STA-41-01, STA-41-02 фирмы LUXIM по питающей сети 0.2/0.4 кВ
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	7
	Блок управления нагрузкой
(БУН-PLC.01)
	Назначение: управление городской уличной иллюминацией и рекламным освещением с дистанционным контролем нагрузки по питающей сети 0.2/0.4 кВ.
	
	[image: image4.png]




	8
	Блок передачи данных по питающей сети
(БПД-PLC.01.AI3.485)
	Назначение: преобразование и передача сигналов управления и контроля по питающей сети 0.2/0.4 кВ.
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	9
	Стенд исследования динамических характеристик преобразователей давления
	Стенд предназначен для определения  динамических и переходных характеристик преобразователей давления в диапазоне внешних воздействий (температуры  и давления.). Воздействие на исследуемый преобразователь осуществляется импульсом давления контролируемой формы, создаваемым с помощью пьезокерамических излучателей ультразвуковых волн. 
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	10
	Ветроустановка
	Назначение .
Выработка электрической энергии из энергии ветра.
Особенности
ВЭУ  является интегрированной системой превращения кинетической энергии набегающего потока ветра в электрическую энергию за счет непосредственной передачи момента вращения ротора на вал генератора.
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	11
	Аппарат микроволновой терапии
	Предназначен для профилактики лечения широкого спектра заболеваний человека
	20х30х20
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	12
	Анализатор частотных характеристик (Ширяев)
	Анализатор частотных характеристик АЧХИ-102 предназначен для экспериментального определения амплитудно-фазовых частотных характеристик динамических объектов, таких как электро- и гидроприводы, технологические установки, системы управления промышленным оборудованием и транспортом, регулируемые источники питания и др.
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	13
	Лабораторный стенд «Исследование промышленной сети AS-interface»
	Стенд предназначен для исследования существующих и разрабатываемых  методов управления технологическими объектами и комплексами, систем сбора и передачи данных
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	Контроллер станции управления привода глубинного штангового насоса
	Предназначен для управления гидрофицированным приводом глубинного штангового насоса в процессе нефтедобычи.

Алгоритмы обработки динамограмм с целью анализа дефектов погружного оборудования и получения параметров нефтедобычи , управления установкой в автоматическом режиме являются оригинальными, не имеющими прямых аналогов. Программное обеспечение контроллера может быть адаптировано для применения его в станциях управления традиционных станков-качалок. Структура станции управления при применении данного контроллера унифицирована для любого вида привода штангового глубинного насоса и защищена патентом РФ №120159.
	Габариты стенда: две позиции – 1-я (имитатор установки) 400x320x220мм, 2-я (контроллер станции управления) 250x250x110мм. Вес незначительный. Сеть 220В, потребляемая мощность незначительная (порядка 10 Вт).
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	Установка для исследования расхода газа

Седышев
	Седышев!

Назначение: Проведение лабораторных и исследовательских работ по измерению фактического расхода газа. 

Описание: Установка предназначена для измерения объемного расхода газа (воздуха) и определения погрешностей от состояния потока с помощью вихревого расходометра.
	1,5м х 1м
	

	
	Мобильный измеритель ускорения, скорости и перемещения человека в пространстве

Седышев
	Седышев!

Назначение: Определения фактического независимого измерения параметров движения объекта (человека или любого транспорта). 

Описание: Установка предназначена для измерения ускорения, скорости и перемещения человека в пространстве в реальном масштабе времени.
	1м х 1м
	

	
	Действующий макет управляемого углового движения гироскопического прибора

Седышев
	Седышев!

Назначение: Макет предназначен для проведения лабораторных и исследовательских работ по изучению погрешностей гироскопических приборов. 

Описание: Установка состоит из вращающейся рабочей площадки, на которой устанавливается исследуемый гироприбор. Площадка совершает вращательное движение и в течение определенного времени с исследуемого гироприбора снимаются и сохраняются параметры движения.
	1,5м х 1м
	

	
	Автоматическая система управления станком-качалкой (АСУСК)


	Обеспечивает полностью автоматическое (без участия оператора) управление электроприводом станка-качалки в процессе добычи нефти. Разработаны оригинальные алгоритмы управления, обеспечивающие непрерывный поиск и реализацию оптимальных параметров добычи на основе информации, получаемой только от электропривода, без использования дополнительных датчиков, устанавливаемых на скважину в аналогичных системах. Система оборудована дистанционным информационно-управляющим модулем для мониторинга и задания режима работы через глобальную сеть Internet.
	Габариты 990х1900х600 мм
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	Вентильный моментный электродвигатель ДБМ-210 со встроенным блоком управления


	Разработан для применения в безредукторном электроприводе запорной арматуры. Обеспечивает крутящий момент на выходном валу до 120 Н∙м. Блок управления (представлен отдельно) обеспечивает поворот вала двигателя на заданный угол, вращение с заданной скоростью, режим «дожатия» с заданным моментом, удержание выходного вала в заданном положении, возможность самодиагностики и архивацию основных параметров и событий.

Изготовитель электродвигателя:

ОАО «Миассэлектроаппарат», г. Миасс
	300х300х400 мм
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	Электродвигатель для турбинного компрессора КВМ-1 со встроенным контроллером


	Разработан для электропривода турбинного компрессора, применяемого в медицинском аппарате искусственной вентиляции легких, а также в лабораторном оборудовании. Двигатель имеет гладкий якорь, плоскую обмотку и встроенный контроллер (представлен отдельно) для управления компрессором, что обеспечивает высокую технологичность изготовления и функциональные преимущества перед аналогами.

Изготовитель электродвигателя: ОАО «Миассэлектроаппарат», г. Миасс
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	Электродвигатель ДБ-72 с блоком управления


	Предназначен для работы в составе модернизированного безредукторного электропривода генератора потока аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Фаза-7», «ZisLine 2000» и др. Разработаны уникальные алгоритмы управления приводом, реализованные в блоке управления (представлен отдельно), обеспечивающие точную стабилизацию частоты вращения в диапазоне 10…1000 об/мин.

Изготовитель электродвигателя: ОАО «Миассэлектроаппарат», г. Миасс
	Габариты 150х150х100 мм
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	Индивидуальное транспортное средство (кресло-коляска) с электроприводом


	Электропривод выполнен в виде двух мотор-колес со встроенными электронными блоками управления, что позволяет складывать коляску для перевозки. В конструкции электродвигателей применен ряд уникальных решений, в том числе порошковые магниты, обеспечивающих высокую конкурентоспособность. Управление движением осуществляется с помощью рукоятки «джойстика».

Запас хода на одной зарядке аккумуляторов – 20 км.

Максимальный угол преодолеваемого подъема –10°.

Максимальная скорость движения (ограниченная электроникой) – 3 км/ч или 6 км/ч в зависимости от выбранного режима движения.

При торможении обеспечивается рекуперация энергии в аккумуляторы.

Изготовитель электропривода:

ОАО «Миассэлектроаппарат», г. Миасс
	Габариты 800х800х950 мм
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	ПНР-2

	
	Монокристаллические материалы
	1. Магнитные материалы

Ферриты бария имеют хорошие магнитные и эксплуатационные характеристики. Они устойчивы к размагничиванию магнитным полем и температурным воздействием, практически не подвержены коррозии. Обладают хорошей механической прочностью, но все же это хрупкий материал. Ферриты бария основное применение нашли в двигателях постоянного тока, в генераторах, в акустических системах. 

2. Пьезоэлектрические материалы

Пьезоэлектрические элементы используются в качестве электромеханических преобразователей, для изготовления компонентов, узлов и устройств. Некоторые пьезоэлектрические элементы уже изначально могут выполнять функции компонента или узла (например, пластинчатые биморфы) и не нуждаются в дополнительной доработке. Все изделия, изготовленные на базе пьезоэлектрических кристаллов, подразделяют на следующие основные группы: генераторы, датчики (сенсоры), актюаторы (пьезоприводы), преобразователи и комбинированные системы.
	
	

	
	Образцы сорбентов
	Планшет и чашки Петри с демонстрацией работоспособности сорбентов.
	
	

	
	Металлотермический горн
	Действующий макет металлотермического горна.
	
	

	
	Обогащенная хромовая руда
	Образцы термически обогащенной хромовой руды.
	
	

	
	
	Образцы форм для фасонного литья.
	
	

	
	«Монокристаллические» лопатки турбин
	Образцы лопаток турбин, полученных методом монокристаллического литья.
	
	

	
	Лопатки турбин
	
	
	

	
	Восстановленные наплавкой бронз детали
	Образцы восстановленных наплавкой бронз деталей 
	
	

	
	Образцы флокенов
	Оптический микроскоп с образцом флокена. Планшет с образцом флокенов.
	
	

	
	Отрезные круги
	Прессованные отрезные абразивные круги
	
	

	
	Экспозиция: Технология производства изделий из порошков материалов с особыми свойствами.

Стенд 1 – Сортовой прокат из вольфрама, выполненный на прокатных станах с четырехвалковыми калибрами конструкции кафедры МиТОМД.


	В работах по прокатке сортовых профилей из молибдена, вольфрама, хрома были решены задачи по значительному снижению брака и потерь дорогостоящего материала при выполнении основных технологических операций за счет применения четырех валковых калибров в клетях прокатных станов, впервые в мировой практике. Реализация схемы всестороннего сжатия в очаге деформации позволила увеличить производительность процесса прокатки, выход годного и повысить плотность катаных полуфабрикатов. На данную работу получены международные патенты. Результаты внедрены и активно используются как в России так и за рубежом. 
	
	

	
	Экспозиция: Технология производства изделий из порошков материалов с особыми свойствами.

Стенд 2 – Твердосплавный инструмент.
	Отработанные для вольфрама и молибдена технологические процессы получения прессованных штабиков с равномерным распределением плотности по сечению, позволили решить ряд технологических задач для твердых сплавов. Твердосплавный инструмент, полученный по разработанным сотрудниками кафедры МиТОМД технологиям, обладает повышенной размерной стойкостью, пониженной стоимостью, по сравнению с аналогами.
	
	

	
	Экспозиция: Технология производства изделий из порошков материалов с особыми свойствами.

Стенд 3 – Изделия электротехнического назначения из порошков на основе графита.
	Изделия электротехнического назначения (щетки электрических машин, контактные вставки троллейбусов и трамваев) получены по упрощенному технологическому процессу, разработанному сотрудниками кафедры МиТОМД. Устранение энергоемких и длительных технологических операций, замена исходного сырья на отходы электродного производства (бой графитованных электродов и ниппелей, обточка электродов) позволило значительно увеличить производительность и снизить стоимость готовой продукции, без значительной потери эксплуатационных свойств. В настоящее время, проводится дальнейшее совершенствование технологии в направлении увеличения скорости компактирования исходной порошковой композиции.
	
	

	ПНР-3

	14
	Льдоскалыватель
	Область применения: зимнее содержание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок остановок общественного транспорта, дворовых территорий.
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	15
	Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML101 Injection System Purge
	Препараты LAVR удаляют вредные отложения в системе впрыска, карбюраторе, цилиндро-поршневой группе, масляной системе, нормализуют процессы сгорания, нейтрализуют  влагу в топливе, улучшают низкотемпературные свойства дизельного топлива. Составы разработаны совместно с Автотракторным факультетом ЮУрГУ
	Общая длина фронтальной выкладки продукта по 1 ед. в ряду: 1 метр 20 см

	

	16
	Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 Anti Coks Fast комплект
	
	
	

	17
	5-минутнаяпромывкадвигателя "Классическая" LAVR Motor Flush Five minutes Classic
	
	
	

	18
	Мягкая промывка двигателя (моющая присадка в масло) LAVR Motor Flush Soft 200 км 
	
	
	

	19
	7-минутнаяпромывкадвигателя LAVR Motor Flush Seven minutes 
	
	
	

	20
	Очиститель инжекторов LAVR Injector Cleaner Petrol присадка в бензин (на 40-60л) с насадкой
	
	
	

	21
	Октан Плюс LAVR Octane Plus присадка в бензин (на 40-60 л) с насадкой
	
	
	

	22
	Нейтрализатор воды LAVR Dry Fuel Petrol присадка в бензин (на 40-60л) с насадкой
	
	
	

	23
	Комплексныйочистительтопливнойсистемы LAVR Complete Fuel System Cleaner Petrol присадкавбензин (на 40-60л) снасадкой
	
	
	

	24
	Зимний осушитель топлива LAVR Universal Winter Fuel Dryer присадка в топливо (на 40-60л) с насадкой
	
	
	

	25
	Суперантигель c диспергатором LAVR Super Antigel Diesel -45°C присадка в дизельное топливо на 40-60л (1:150) с насадкой
	
	
	

	26
	Очистительдвигателяотмасляныхзагрязнений LAVR Motor cleaner Anti Sludge Effect стриггером
	
	
	

	27
	Очиститель двигателя и радиатора LAVR regular use с триггером
	
	
	

	28
	Полирольпластика LAVR Plastic Polish Velvet Effect Бархатныйстриггером
	
	
	

	29
	Очистительобивкисалона LAVR Cover Cleaner fresh foam стриггером
	
	
	

	30
	Очиститель-кондиционер пластика LAVR Cleaner & Conditioner с триггером
	
	
	

	31
	Моющая присадка в топливо LAVR Universal Fuel Cleaner с катализатором горения для регулярного применения (на 40-60 л бензина или дизельного топлива)
	
	
	

	32
	Многослойные виброустойчивые подшипники скольжения для малоразмерных турбокомпрессоров
	Новые конструкции многослойных радиальных подшипника ротора турбокомпрессора с улучшенными гидромеханическими характеристиками. 

Применение плавающих вращающихся втулок в качестве промежуточных элементов позволяет снизить амплитуду колебаний цапф ротора на 35–40%; при использовании плавающих невращающихся втулок – до 100%; установка пакета втулок обеспечивает снижение амплитуды в 12 раз. 
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	33
	Поршень для двигателей тяжелой (дорожно-строительной, специальной, сельскохозяйственной и проч.) техники
	Преимущество поршня над серийными поршнями заключается в снижении потерь на трение в сопряжении «поршень-цилиндр», сокращении расхода смазки на угар, уменьшенном износе сопряжения за счет рационально подобранных профиля, формы, длинны юбки поршня для нагруженной и ненагруженной сторон поршня и других геометрических параметров.
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	Коробка передач ВАЗ с переключением передач изменением межосевого расстояния.
	Разработанный  и реализованный в макете способ переключения передач позволяет уменьшить осевой габарит, что необходимо для компоновки переднеприводного автомобиля, обеспечивать высокое быстродействие переключения на уровне требований к спортивным автомобилям, имеет хорошие потенциальные возможности для автоматизации процесса,  отсутствуют ненадежные фрикционные элементы. 
	
	

	
	Болид «ЮУрГУ»
	Болид является учебно-исследовательским комплексом «Высокоскоростное транспортное средство для шоссейных гонок», который используется в учебно-практических занятиях студентов автотракторного факультета
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	Болид «Сердце Урала»
	Болид является учебно-исследовательским комплексом «Комплексное проектирование и испытания высокоскоростных транспортных систем»
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	Учебно-исследовательский комплекс «Интеллектуальное роботизированное транспортное средство»
	Лабораторный комплекс «Интеллектуальное роботизированное транспортное средство» предназначен для контроля параметров окружающей среды с помощью интеллектуального роботизированного транспортного средства, которое должно вести мониторинг параметров с помощью установленного на него оборудования с одновременной передачей данных мониторинга на удаленный пульт управления перемещением транспортного средства по твердой поверхности
	
	

	
	Распылитель с повышенным ресурсом при реализации высоких давлений 

в дизельных аккумулирующих системах впрыскивания топлива

Лазарев
	Оригинальная конструкция распылителя отличается уменьшенными ходом, диаметром и длиной направляющей части, массой иглы, корпусом с повышенными жесткостью и числом топливоподводящих каналов, а также профилированной поверхностью полости под дифференциальной площадкой иглы для снижения тепломеханической нагруженности. 

Распылитель предназначен для использования в топливных форсунках с электрогидравлическим управлением в дизельных аккумулирующих системах впрыскивания топлива.
	
	

	ПНР-4

	34
	Ракетный двигатель малой тяги
	Отличительные особенность -  новая схема смесеобразования, позволяюшая получать для ЖРДМТ значение коэффициента расходного комплекса свыше 0,96.

Тип

ЖРДМТ

Топливо
кислород-водород, кислород-метан


Тяга

от 100 до 200 Н


	0,4х0,3х0,3 м
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	35
	Микропорошок для технологии селективного лазерного спекания
	Материал                  сталь, чугун, латунь, титан

Размер фракции       от 40 до 50 мкм

Микропорошки получены по уникальной технологии атомизации расплава в газовой струе инертного газа, отличаются высоким показателем химической чистоты благодаря индуктивному принципу плавления исходного материала. Высокие показатели текучести и насыпной плотности позволяют использовать порошки для нанесения покрытий и изготовления деталей на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности.
	Образцы материалов (4 пробирки по 100 мл)
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	36
	Лабораторная установка исследования передач в замкнутом контуре
	Универсальная установка для испытания любой из 4-х передач: червячной, конической, цилиндрической, ременной.

Отличительная особенность - позволяет определить КПД передач при различных режимах нагружения, установить зависимость коэффициента упругого скольжения ременной передачи от величин начального натяжения ремня и внешней нагрузки. Нагружение в контуре обеспечивается дисковой фрикционной муфтой.
	1 образец

1,0х0,6х0,3 м
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	37
	Специализированный стенд усталостных испытаний материалов на усталостную долговечность при консольном изгибе
	Вибрационный испытательный комплекс включает:

- Специальное приспособление для передачи консольного изгиба на образцы испытуемых материалов (одновременно до 6 образцов)

- Электродинамический вибростенд LDSV780 H-PAKv4k с максимальным толкающим усилием в 5 кН

- Систему управления и сбора данных LMSSCADASMobile
- Программное обеспечение для определения усталостных характеристик материалов при гармоническом и случайном нагружении по результатам испытаний.
	1 образец,
0,5х0,5х0,3 м
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	38
	Дистанционно управляемая пилотажная модель самолета (беспилотный летательный аппарат) для студентов - авиамоделистов с высоким уровнем техники пилотирования
	Оснащена бензиновым двигателем мощностью 4 л.с.

Время полета 18 минут. Оценивается качество выполнения фигур высшего пилотажа.
	1 образца, 
1,8х1,8х0,4 м
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	39
	Гидродинамический кавитационный смеситель
	Устройство получения эмульсий, в том числе для глушения нефтяных скважин, приготовления смазочно-охлаждающих жидкостей, введение различных присадок в жидкие среды.

Отличительная особенность – получение дисперсных систем с минимальным энергопотреблением при кавитационных процессах в двухфазных течениях. Высокая однородность смеси достигается без использования механически движущихся частей, небольшие размеры, возможность применения в непрерывных и циклических технологических процессах, низкие эксплуатационные затраты.
	1,2х0,6 м
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	41
	Расчетно-экспериментальное определение резонансных свойств изделий аэрокосмической техники
	Устройство предназначено для планирования виброиспытаний (определение оптимальных мест установки датчиков), разработки расчетных моделей и верифицирования результатами испытаний.

Отличительная особенность – организация виртуальных испытаний до проведения натурных с целью обеспечения сохранности ответственных изделий.
	(0,8х0,4м), экспонат LMS (3кв.м)
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	42
	Создание алюмооксидной керамики методом горячего прессования и разработка методики контроля её качества
	Элементы керамического слоя броневой структуры, содержащая композиции оксида алюминия и оксида циркония в манометровом диапазоне. Отличительная особенность – повышенная прочность и трещиностойкость по сравнению с однородной керамикой.
	1 образец (0,2х0,2 м)
	

	43
	Разработка технологии изготовления изделия «Кожух торсиона» методом литья под давлением (RTM)
	Технология изготовления композиционной конструкции несущей нагрузку детали, обеспечивающая выполнение всех требований по прочности при снижении на 30% себестоимости изготовления по сравнению с применяемыми технологиями.
	1,0х0,35х0,2 м
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	Макет низкопольного трамвайного вагона модульной конструкции с энергосберегающими характеристиками.
	Комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства в рамках Постановления № 218  Правительства РФ «Создание высокотехнологичного производства модельного ряда энергосберегающих низкопольных трамвайных вагонов модульной конструкции».

Отличительные особенности:

- удельное энергопотребление на тягу при условной расчетной скорости 25 км/ч и номинальной нагрузке не более 55 Вт*ч/т*км;

- масса порожнего вагона в диапазоне 25…38 т;

- максимальная конструктивная скорость не менее 75 км/ч;

- высота пола над головкой рельса в диапазоне 350…400 мм;

- наличие тягового электропривода с накопителем энергии
	0,7 м – максимальный габаритный размер
	[image: image56.jpg]




	44
	Метчики для нарезания высокоточных внутренних резьб. 
	Метчики для нарезания высокоточных внутренних резьб, отличаются наличием дополнительных ведущих или деформирующих зубьев, что позволяет гарантировать высокую точность в любых технологических условиях.

Предназначены для производства ракетно-артиллерийского вооружения, двигателей и приборов учета воды и тепла.
	0,4х0,15х0,15; 4 кг
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	45
	Резьбонарезные головки для нарезания высокоточных наружных резьб 
	Головки для нарезания высокоточных наружных резьб, отличаются наличием дополнительных ведущих или деформирующих зубьев, что позволяет гарантировать высокую точность в любых технологических условиях.

Предназначены для производства ракетно-артиллерийского вооружения, двигателей и приборов учета воды и тепла.
	0,4х0,15х0,15; 4 кг
	

	46
	Резьбонарезные патроны для обеспечения нарезания высокоточных резьб 
	Резьбонарезные патроны для обеспечения нарезания высокоточных резьб, отличаются наличием упругих компенсаторов, что позволяет обеспечить заданный закон движения инструмента в любых технологических условиях. Предназначены для производства ракетно-артиллерийского вооружения, двигателей и приборов учета воды и тепла
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	47
	Инструменты, оборудование и технология для производства деталей ракетно-артиллерийского назначения.
	Инструменты, оборудование и технология для производства деталей ракетно-артиллерийского назначения. Позволяют существенно повысить производительность и многократно сократить расходы на производство таких изделий путем резания металла.
	0,3х0,3х0,3;
5 кг
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	48
	Ротационный инструмент для получения специальных винтовых поверхностей
	Специальный ротационный резец (патенты от 19.03.2013 № 131321 и №132009), позволяющий:

- обрабатывать простые и фасонные поверхности труднообрабатываемых и композитных материалов;

- снизить износ рабочего элемента (из-за замены трения скольжения на трение качения) и увеличить стойкость до 5 раз; снизить силы резания и температуру в зоне резания; снизить мощность, затрачиваемую на резание и абсолютную скорость резания (из-за непрерывного обновления активного участка лезвия и интенсивного его охлаждения вне зоны резания).

Ротационный инструмент для получения специальных винтовых поверхностей, позволяет существенно повысить стойкость инструментов по сравнению с традиционно применяемыми аналогами с невращающимися режущими пластинами.
	0,2х0,2х0,2; 
2 кг
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	Технологическое оснащение для нарезания многозаходных винтовых канавок с большим шагом 
	Технологическое оснащение для нарезания многозаходных винтовых канавок с большим шагом. Специально разработанный нестандартный режущий инструмент с трубчатым подводом охлаждения, не имеет аналогов.  

Предназначено для производства изделий  ракетно-артиллерийского назначения.
	0,4х0,15х0,15;

4 кг
	

	
	Специальные фрезы для высокопроизводительного раскроя вязких металлов Руководитель Шаламов В.Г.
	Специальные фрезы для высокопроизводительного раскроя вязких металлов, отличаются специальной геометрией и расположением режущих лезвий, которые предотвращают налипания вязких материалов и повышенный уровень вибраций. Предназначено для производства авиационной техники.
	0,25х0,1х0,25
	

	
	Бесстружечные метчики для формировании резьб повышенной прочности 
	Бесстружечные метчики для формировании резьб повышенной прочности. Специально разработанные конструкции инструментов  обеспечивают характер течения металла направленный на улучшение прочностных параметров резьбы. 

Предназначено для производства ракетно-артиллерийского вооружения, двигателей и приборов учета воды 

и тепла.
	0,25х0,1х0,25
	

	
	Метчики для получения специальных упорных резьб особовысокой точности
	Метчики для получения специальных упорных резьб особовысокой точности. Специальная двухступенчатая конструкция позволяет получать требуемую точность резьб для обеспечения сверхвысокой длины свинчивания (около 20 диаметров)

Предназначено для производства изделий  ракетно-артиллерийского назначения.
	0,25х0,1х0,25
	

	
	Плоская резонаторная антенна (Войтович)
	Антенна предназначена для излучения и приема электромагнитных волн в системах беспроводной передачи данных на большие расстояния.

Антенна может быть установлена в помещении, вне помещения, на матче или крыше здания.
	
	

	
	Широкополосная турникетная щелевая антенна (Войтович) – пока что под вопросом
	Антенна предназначена для передачи радиосигналов изображения и звукового сопровождения телевизионных каналов в дециметровом диапазоне волн. Может быть установлена на вершине или поясе телевизионной башни, на мачте, на крыше дома.
	
	

	
	Примеры типовых высокоточных высокотехнологичных опытных образцов, изготовленных

на оборудовании НОЦ "Машиностроение
	-
	
	

	ПНР-5


	№
	Название оборудования
	Краткая аннотация
	Габариты
	Фото

	Малые инновационные предприятия

	1
	ООО «ИННОТТЭП», Аникин Александр Сергеевич

«Электропривод специальных транспортных средств для строительной техники и ЖКХ»
	Оптимизированная электромеханической системы на базе асинхронного электропривода с накопителем энергии для создания энерго- и ресурсосберегающих электроприводов для специального транспорта, строительной техники и ЖКХ.Предварительные результаты, полученные в ходе предпроектных исследований:
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	2
	ООО «АстрА», Петрова Лина Николаевна 

«Изготовление эндопротезов из титаносодержащих порошков для лечения пациентов со злокачественными образованиями головы и шеи»
	Сформирован набор 3D-моделей типовых эндопротезов, используемых при лечении патологий головы и шеи; разработана технология виртуального подбора эндопротеза под анатомические параметры конкретного пациента (актуализация методики создания 3D-моделей тканей пациента по результатам томографии)
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+ ноутбук с презентацией

	3
	ООО «Солар», Бондарев Ю.А.


	
	
	

	4
	ООО «Кристаллы Урала», Винник Д.А.
«Производство монокристаллических материалов»
	Кристалл оптического александрита имеет размеры (мм) – 100х10х15. Профилированные монокристаллы –стержни (длиной до 400 мм) рубина (корунда, легированного хромом), ванадиевого корунда. Стержни имеют диаметр 4, 10, 20 мм. Часть выращенных рубинов с различным содержанием хромофорных примесей, как и расплавного александрита, была передана ювелирам для огранки.
	
	Размер экспоната: рамка формата А4 с образцами кристаллов 
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	5
	ООО «Класс М», Кацай Д.А.

«Регистратор гребковых движений пловца»

Кафедра Седышева
	Цель работы: измерение силового русла пловца 

Область применения: бассейны, школы плавания, аквапарки.

Достоинства регистратора: 

 регистрация силового русла пловца в свободном плавании; 

 беспроводная передача данных на компьютер; 

 объективная информация о подготовленности пловца.
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+ ноутбук

	6
	ООО «УралГИС»,  Максимова Валентина Николаевна

«Геоинформационная система «УралГИС: Предприятие»


	Внедрение геоинформационной системы на предприятия позволит в целом решить основные управленческие, инвентаризационные и прогностические задачи


	
	

	7
	ООО «Техносфера», Слабинский Александр Иванович

«Разработка крепежного элемента – шарового зажима «Мастер» и конструкций с его применением»


	Назначение: предназначен для разъёмного соединения стержней (труб) при создании сборно-разборных пространственных несущих конструкций: строительных лесов, передвижных, вышек, складских стеллажей, торгово-выставочного оборудования и т.д.
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	8
	ООО «Проектная Группа «Уральское Арматуростроение», Андрианов 
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	9
	ООО «Питание», Чаплинский Вячеслав Валентинович

«ДОЗАТОР НОЖНОЙ»


	     Дозатор начинки DF-50 предназначен для дозирования жидких, пастооборазных начинок в кондитерской, мясной промышленности.

В результате модернизации снижена металлоемкость дозатора, снижен центр тяжести машины, уменьшено количество деталей.

 Разработан оригинальный метод плавного дозирования начинки от 20 мл до 100 мл.

В результате эргономического анализа повышено удобство работы оператора
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	10
	ООО «Авангард – ЮУрГУ», Белоусов Михаил Дмитриевич

«Сенсор температуры с самостоятельной градуировкой 
в процессе работы»


	Преимущество производителя – снижение себестоимости за счёт существенного сокращения затрат на калибровку

Преимущество потребителя – снижение стоимости эксплуатации за счёт существенного снижения затрат на калибровку. Бонус – повышение точности измерения.

За основу идеи взят процесс калибровки термометров в специализированной метрологической лаборатории на основе реперных точек (плавление). Предлагается поместить вещества с точками фазовых переходов непосредственно в щуп термометра
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	11
	Ооо «медэлт»
Кульмухаметова Александра Сериковна
Турбинный компрессор для аппарата искусственной вентиляции легких

	Компактный одноступенчатый компрессор, предназначен для переносных аппаратов искусственной вентиляции легких, применяемых в полевых условиях. Компрессор представляет собой конструкцию, состоящую из турбины, двигателя и блока управления, размещенных в одном корпусе. Разработан в соответствии с требованиями отечественных производителей медицинской техники. Производительность регулируется с помощью электронного блока управления и поддерживается постоянной независимо от напряжения источника питания.
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